CANNE THERMOCOUPLE A TETE

GAINE CERAMIQUE SIMPLE
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* Série: Canne thermocouple métaux communs. Téte de racoerde
Simple gaine de protection céramique extérieure.

* Nature du thermocouple suivant IEC 584

K emperlé K chemisé

Simple 1 Double 2 SimpleS  DoubleD
@ (mm) 1 2,3 3 3 6
Code 10 23 30

* Longueur manchon :L1 (en mm)

* Nature du manchon :
Diametr
Matiére
Inox
Acier Réfractaire
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* Longueur utile : L (en mm)

* Gaine céramique :
Type
céramique
@ ext @10x7 @15x11 @20x15 @ 20x12 @ 26x20
Silicate : 610 C610 C615 C620 - -
Poreuse : 530 - - C520 C526
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e Téte de raccordementAutres, voir documentation

Aluminium |5 — . ﬁi l@*
injecté . L -

Code CC

* Options : Raccord coulissant, bride coulissante, convertrssu..

Exemple: TC06.K130.0150.MR21.0600.C615.CC Canne thermocouple type K - Simple - @ 3 - EmpeNe&anchon Acier Réfractaire @ 21,3 - L = 150 mmongueur
totale 600 mm - Céramique type 610 @ 15 mm - Téteadcordement type CC.
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