
 

ELECTRO PRECISION  Z.I Les Dorices  Route de la Pommeraie  44330 VALLET - Tél : + 33 (0)2.40.36.22.69 - Fax : + 33 (0)2.40.36.49.25 - Mail contact@electro-precision.fr - Site www.electro-precision.fr 

 

TC09 
 

TC type S ou B 

CANNE THERMOCOUPLE À TÊTE 
 

GAINE CÉRAMIQUE DOUBLE ET BRIDE SOUDÉE 

Exemple :TC09.S135.0478.MX27.C20PA.0674.BX115.DC Canne thermocouple type S - Simple - Ø 0,35 mm - Sous tige Alumine - Longueur extension 478 mm - Manchon 
Inox Ø 27 - Gaine céramique type 530 Ø 20 ext. + 799 int.- Longueur 674 mm sous bride BX115- Tête AV.  

TC09 
• Série : Canne thermocouple métaux précieux sous tige. Tête de raccordement. Double 

  gaine de protection céramique. Bride de fixation soudée sur manchon 
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NOTICE : 28/08/2013 

• Longueur sous bride : L (en mm) ●●●● 

L 

E L1 

• Longueur du manchon : E (en mm) ●●● 

●●●● • Longueur apparente de céramique : L1 (en mm) 

Ø Protecteur Nb trous x Ø Ø Entrax’ Ø Bride Référence 

14.0 - 21.3 4 x 11 50 75 BX80 

14.0 - 26.7 4 x 14 75 105 BX85 

14.0 - 26.7 4 x 14 85 115 BX115 

• Bride de fixation soudée : Autres sur demande 
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• Nature du manchon : 
Diamètre         Ø 21,3 mm  Ø 26,6 mm  Ø 30,0 mm    Matière 

Inox MX21 MX27 MX30 MX32 

Acier Réfractaire MR21 MR27 - - 

Ø 32,0 mm Ø 14,0 mm 

MX614 

- 
●●●● 

Type S                                                B 

 

Ø ( mm ) 0,35 ( S ) 0,45 0,50 0,80 ( B ) 

Code 35 45 50 80 

Simple  1                       Double  2 

• Nature du thermocouple : suivant IEC 584 
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• Gaines en céramique :  
Type céramique Code 
Ø  ext. (en mm) Ø 10 Ø 20 Ø 26  

Poreuse 530 - P P 
Silicate 610 S S S 
Alumine 799 - A A 

Ø  int. (en mm) Ø 6 Ø 10 ou 12  Ø 15  
Silicate 610 S S S 
Alumine 799 A A A 

Ø 15 
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• Tête de raccordement : Autres, voir documentation 

Aluminium 
injecté 

   Autres 

Code AV BV CC ZDAL 
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