CANNE THERMOCOUPLE A TETE

PROTECTEUR METALLIQUE - BRIDE SOUDEE
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* Série: Canne thermocouple métaux communs. Téte de racuerde
Protecteur métallique. Bride soudée.

* Nature du thermocouple suivant IEC 584
K emperlé K chemisé

* Longueur totale sous tétel: (en mm)

Simple 1 Double 2 Simple S Double D
@ (mm) 2,3 3,0 3,0 6,0
Code 23 30 30L 60L P
* Protecteur : O
@ (mm) 135x23 17,1x2,3 21,3x2,7 26,7x2,7 U
AR 310 R3133 R3173 R3217 R3277
AR 446 - R4173 R4217 R4277 R
INCONEL 600 L0132 L0173 L0218 L0271
INOX 316L - - X621 X627
Lo ]

* Bride de fixation soudée normalisée :

@ Protecteur Nb trous x @ @ Entrax @ Bride Référence

13.5-213 4x11 PN6DN10
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13.5- 26.7 4x14 75 105 PN16DN20
13.5-26.7 4x14 85 115 PN16DN25 E
13.5- 26.7 4x18 110 150 PN16DN40
13.5- 26.7 420 125 165 PN16DN50
T

* Longueur sous bride L2 (en mm)
» Téte de raccordementAutres, voir documentation

Aluminium injecté

T

Code BV
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* Option : Convertisseur etc...

Exemple: TC12.K123.R421.0600.DN40PN16.0400.AVCanne thermocouple type K - Simple - @ 2,3 - EnépeRrotecteur AR 446 @ 21,30 mm Long. totale B0 -
Longueur 400 mm sous Bride DN40OPN16 - Téte de raecoent type AV.
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