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NOTICE : 14/02/2013 

LP CANNE THERMOCOUPLE 

TYPE « LANCE » PORTABLE  

Canne type « lance » portable L = 1440 mm - Droite – Thermocouple K simple - Longueur utile 203 mm -  
Soudure chaude à la masse - Câble KE72BTX - Lc 1000 mm équipé d’un connecteur miniature mâle 

Exemple : LP.D.BT.1000+MMEK1 

L = 1440 mm 

MODELE DROIT 

MODELE COUDE 45° 

  203 

L1 

Tube Inox Ø 16 Câble Poignée plastique 

Gaine soie de verre Perles en céramique 203 

440 mm 900 mm 

� Série :  Élément de rechange pour canne Lance. A203 

� Définition et utilisation : Thermocouple type K classe 1 Ø 1,60 dans un embout Ø 12,7 (avec rétreint) de  
L = 203 mm en ferro-chrome recouvert d’une fine couche de graphite. Soudure chaude à la masse. Emploi dans 
des bains de métaux en fusion (laiton, bronze, aluminium, magnésium..) jusqu’à 1260° C pour mesure de  
température instantanée, pour détecter les trous de gaz, défauts de coulée ou de surface, surchauffes, retraits et 
autres défectuosités. L’élément de mesure est interchangeable.  

� Avantages : Mise en service sans préchauffage. Temps de réponse très court. Facile d’utilisation.  
Excellente résistance à la corrosion chimique de l’aluminium et du cuivre. Faible coût par mesure (plusieurs 
centaines d’immersions dans les bains d’aluminium). 

� Type de canne :  Modèle droit D   - Modèle coudé C 
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� Longueur L1 du câble : (mm) ●●●● 

� Options : Connecteur miniature compensé K mâle avec serre câble  
  Indicateur portable R0305K - Elément de rechange A203 

� Série :  Canne Lance à thermocouple K. Poignée plastique renforcé.  
  Pour la mesure de température de bains d’alliages non ferreux. LP 

� Nature du câble de sortie :  

●● 

ISOLATION SECTION TEMP. MAX REFERENCE CODE 

PFA/BLINDAGE/PFA 0,22 mm² 260° C KE72BTX BT 

SV/BLINDAGE/CS 0,50 mm² 200° C KE73VBSX BC 

CS/SV/T. Cu Etamé 0,85 mm² 200° C VE123VBC VB 
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