
DESIGNATION REFERENCES 

SERRE-CABLE SCM 

PIECE A SERTIR LAITON  

Ø 1,1-1,6-2.1-3.1 
PSM.. 

 

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES 
 

CONNECTEUR MINIATURE A BROCHES  

COMPENSEES 
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● CONNECTEUR MINIATURE . 

Notice:15/02/2013 

● PANNEAU DE RACCORDEMENT POUR CONNECTEUR MINIATURE . 

● ACCESSOIRE POUR CONNECTEUR MINIATURE . 

 
NBRE 

ENTREES 

NBRE  

RANGEES 

Dimensions 
L x h  

en mm 

POSITION 

REFERENCES 

+200°C +300°C 

1 1 38 x 38 Horizontale RM-01 RM-01H J 

 

K 

 

T 

 

E 

 

R/S 

 

N 

6 1 113 x 38 Horizontale RM-06 RM-06H 

12 1 203 x 38 Horizontale RM-12 RM-12H 

24 2 203 x 76 Horizontale RM-24 RM-24H 

NATURE 

DU  

COUPLE 

   1     2         3  4 5         6 

L 

25 

h 

Type de 

couple 

Nature 

Couple 

Couleur 

du corps 
Prise 

Référence du connecteur 

+200°C +300°C Duplex 

J 
+Fe 

+CuNi 
Noir 

Mâle 

Femelle 

MMEJ1 
 

MFEJ1 

MMEJH 
 

MFEJH 

MMEJ2 
 

MFEJ2 

K 
+NiCr 

-CuNi 
Vert 

Mâle 

Femelle 

MMEK1 
 

MFEK1 

MMEKH 
 

MFEKH 

MMEK2 
 

MFEK2 

T 
+Cu 

-CuNi 
Marron 

Mâle 

Femelle 

MMET1 
 

MFET1 

MMETH 
 

MFETH 

MMET2 
 

MFET2 

E 
+NiCr 

-CuNi 
Violet 

Mâle 

Femelle 

MMEE1 
 

MFEE1 

MMEEH 
 

MFEEH 

MMEE2 
 

MFEE2 

R/S 
+PtRh 

-Pt 
Orange 

Mâle 

Femelle 

MMES1 
 

MFES1 

MMESH 
 

MFESH 

MMES2 
 

MFES2 

N 
+NiCr 

-NiSi 
Rose 

Mâle 

Femelle 

MMEN1 
 

MFEN1 

MMENH 
 

MFENH 

MMEN2 
 

MFEN2 

 

19 12 

8 

25.4 

femelle Ø 4 8 

16 

Caractéristiques Techniques 

���� Temp. maxi. : + 200°C 

���� broches compensées plates épaisseur 0.8 
���� montage de fils de  ∅  0.3 à 0.6  mm 
���� version haute température maxi : +300°C  

 (corps époxy noir pour tous les modèles) 


