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4114 
COMPOSANTS ET ACCESSOIRES 

 

TRANSMETTEUR UNIVERSEL RAIL DIN 

 

• Série :  Convertisseur de température 0/4-20 mA  pour Rail DIN 

• Entrées :  Pt100 et Pt1000 gamme de mesure –200/+850° C   
 V gamme de mesure  0/12 V  Echelle de mesure 0,8 V 
 Lin R  gamme de mesure 0/10000 Ω  
 mA gamme de mesure 0./20 mA  Echelle 16 mA  
 Types de thermocouples : B-E-J-K-L-N-R-C-T-U-W3-W5-LR 
 Compensation de soudure froide : interne ± 2.0°C + 4.0°C 
 Connecteur CSF interne/externe 

• Sorties :  mA, plage nominale 0:20 mA  Echelle mini : 16 mA 
 mA Charge max. 20 mA 800 ohms 
 0/10 Vcc  Echelle min. 0,8 Vcc 

• Caractéristiques :  
  Alimentation Ca/cc universel  Tension de Réf. Alim. 2 fils -/16 Vcc. 

  Isolation en entrée/sortie/alimentation 
  Nombre de voie : 1. 
  Programmation par Kit Façade 4501  
  Température ambiante : -20/+60° C  
  Consommation (max) : ≤ 2,0 W. 
  Tension d’isolation , test/opération : 2.3 kVca / 250 Vac. 
  Temps de réponse :  ≤ 400 ms 
  Dynamique du signal d’entrée : 24 bits 
  Précision de base mA : < ± 4 µA. 
    Précision de base V:  < ± 20 µV. 
    Coefficient de température :  < ± 0,01 % de l’échelle configurée / °C 
    Homologations :  UL 508 -  FM AIS/I/2/ABCD/IIC -  Standard f. certification 2.4 

NOTICE : 04/09/2013 
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5331A 
COMPOSANTS ET ACCESSOIRES 

 

CONVERTISSEUR DE TÊTE UNIVERSEL 

• Série :   Convertisseur de température 4-20 mA avec protocole Loop Link pour tête  
   DIN B 

• Entrées :  Pt100 et Pt1000 gamme de mesure –200/+850° C  Échelle minimum 25° C 
   Ni100  gamme de mesure –60/+250° C  Échelle minimum 25° C 
   R. Lin  gamme de mesure 0/5000 Ω Échelle minimum 30Ω 
   Connexion de capteur, fils : 2-3-4 
   Types de thermocouples : B-E-J-K-L-N-R-S-T-U-W3-W5-Lr 
   Décalage maximum : 50 % de la valeur max. sélectionnée. 

• Sorties :   mA, plage nominale / échelle mini : 4-20 mA / 16 mA 
   Sortie 2 fils : 4-20 mA. 

• Caractéristiques :  
   Alimentation 2 fils de 7,2 ; 35 Vcc. 

   Isolation en entrée et sortie 
   Nombre de voie : 1. 
   Programmable par PC avec Kit Loop Link/CEP (caractéristiques  
   d’étalonnage du procédé) 
   Température ambiante : -40 ; +85° C. 
   Chute de tension : 7,2 Vcc 
   Consommation : 20 mA 
   Tension d’isolation , test/opération : 1500 Vca / 50 V. 
   Temps de réponse : 1 ; 60 secondes 
   Dynamique du signal d’entrée : 20 bits 
   Précision de base Pt 100 :  < ± 0,2° C 
   Précision de base Tc E-J-K-L-N-T-U :  < ± 1° C 
   Coefficient de température :  < ± 0,01 % de l’échelle configurée / °C 
   Homologations :  Ex CENELEC KEMA 10ATEX0002 X - ATEX Ex II 3 GD 
        Ex nA (nl) IIC T4 ; T6 
        Det Norske Veritas, Ships/Offsh : Stand. f. Certification 2.4 

NOTICE : 07/11/2013 



5333A 
COMPOSANTS ET ACCESSOIRES 

 

CONVERTISSEUR DE TÊTE PROGRAMMABLE (Pt100) 

• Série :   Convertisseur de température 4-20 mA avec protocole Loop Link    
   pour tête DIN B 
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• Entrées :  Pt100 et Pt1000 gamme de mesure –200/+850° C  Échelle minimum 25° C 
   Ni100  gamme de mesure –60/+250° C  Échelle minimum 25° C 
   R. Lin  gamme de mesure 0/10 KΩ Échelle minimum 30Ω 
   Connexion de capteur, fils : 3 
   Décalage maximum : 50 % de la valeur max. sélectionnée. 

• Sorties :   mA, plage nominale / échelle mini : 4-20 mA / 16 mA 
   Sortie 2 fils : 4-20 mA. 

• Caractéristiques :  
   Alimentation 2 fils de 8 4 35 Vcc. 
   Nombre de voie : 1. 
   Programmable par PC avec Kit Loop Link/CEP (caractéristiques  
   d’étalonnage du procédé) 
   Température ambiante : -40 4 +85° C. 
   Chute de tension : 8 Vcc 
   Consommation : 20 mA 
   Temps de réponse : 0.33 4 60 secondes 
   Dynamique du signal d’entrée : 19 bits 
   Précision de base Pt 100 :  < ± 0,3° C 

   Coefficient de température :  < ± 0,01 % de l’échelle configurée / °C 
   Homologations :  Ex CENELEC KEMA 10ATEX0003 X - ATEX Ex II 3 GD 
        Ex nA (nl) IIC T4 4 T6 
        Det Norske Veritas, Ships/Offsh : Stand. f. Certification 2.4 

NOTICE :.04/09/2013 



5334A 
COMPOSANTS ET ACCESSOIRES 

 

CONVERTISSEUR DE TÊTE PROGRAMMABLE (TC) 

• Série :   Convertisseur de température 4-20 mA avec protocole HART pour tête DIN B 
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• Entrées :  Types de thermocouples : B-E-J-K-L-N-R-S-T-U-W3-W5 
   Décalage maximum : 50 % de la valeur max. sélectionnée. 

• Sorties :   mA, plage nominale / échelle mini : 4-20 mA / 16 mA 
   Sortie 2 fils : 4-20 mA 

• Caractéristiques :  
   Alimentation 2 fils de 7,2 5 35 Vcc. 

   Isolation en entrée et sortie 
   Nombre de voie : 1. 
   Programmable par PC avec Kit Loop Link/CEP (caractéristiques  
   d’étalonnage du procédé) 
   Température ambiante : -40 5 +85° C. 
   Chute de tension : 7.2 Vcc 
   Consommation : 20 mA 
   Tension d’isolation , test/opération : 1500 Vca / 50 V. 
   Temps de réponse : 1 5 60 secondes 
   Dynamique du signal d’entrée : 18 bits 
   Précision de base Tc E-J-K-L-N-T-U :  < ± 1° C 
   Coefficient de température :  < ± 0,01 % de l’échelle configurée / °C 
   Homologations :  Ex CENELEC KEMA 10ATEX0002 X - ATEX Ex II 3 GD 
        Ex nA (nl) IIC T4 5 T6 
        Det Norske Veritas, Ships/Offsh : Stand. f. Certification 2.4 

NOTICE : 04/09/2013 



 

ELECTRO PRECISION  Z.I Les Dorices - Route de la Pommeraie - 44330 VALLET    Tél : + 33 (0)2.40.36.22.69    Fax : + 33 (0)2.40.36.49.25    Mail contact@electro-precision.fr    Site : www.electro-precision.fr 

5335A 
COMPOSANTS ET ACCESSOIRES 

 

CONVERTISSEUR DE TÊTE AVEC PROTOCOLE HART 

• Série :   Convertisseur de température 4-20 mA avec protocole HART pour tête DIN B 

• Entrées :  Pt100 et Pt1000 gamme de mesure –200/+850° C  Echelle minimum 10° C 
   Ni100  gamme de mesure –60/+250° C  Echelle minimum 10° C 
   R. Lin  gamme de mesure 0/7000 Ω Echelle minimum 25Ω 
   Connexion de capteur, fils : 2-3-4 
   Types de thermocouples : B-E-J-K-L-N-R-S-T-U-W3-W5 
   Décalage maximum : 50 % de la valeur max. sélectionnée. 

• Sorties :   mA, plage nominale / échelle mini : 4-20 mA / 16 mA 
   Sortie 2 fils : 4-20 mA 
   Communication de signal digital : Communication HART. 

• Caractéristiques :  
   Alimentation 2 fils de 8 : 35 Vcc. 

   Isolation en entrée et sortie 
   Nombre de voie : 1. 
   Programmable par PC avec Kit Loop Link/CEP (caractéristiques  
   d’étalonnage du procédé)/HART 
   Température ambiante : -40 : +85° C. 
   Chute de tension : 8 Vcc 
   Consommation : 20 mA 
   Tension d’isolation , test/opération : 1500 Vca / 50 V. 
   Temps de réponse : 1 : 60 secondes 
   Dynamique du signal d’entrée : 22 bits 
   Précision de base Pt 100 :  < ± 0,1° C 
   Précision de base Tc E-J-K-L-N-T-U :  < ± 0,5° C 
   Coefficient de température :  < ± 0,005 % de l’échelle configurée / °C 
   Niveau de sécurité : Installations classées SIL2 
   Homologations :  Ex CENELEC KEMA 103TEX1508X - ATEX Ex II 3 GD 
        Ex nA (nl) IIC T4 : T6 
        Det Norske Veritas, Ships/Offsh : Stand. f. Certification 2.4 

SIL 2 

HART 

NOTICE : 04/09/2013 
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5335D 
COMPOSANTS ET ACCESSOIRES 

 

CONVERTISSEUR DE TÊTE AVEC PROTOCOLE HART 

• Série :   Convertisseur de température 4-20 mA avec protocole HART pour tête DIN B. 

• Entrées :  Pt100 et Pt1000 gamme de mesure –200/+850° C  Echelle minimum 10° C 
   Ni100  gamme de mesure –60/+250° C  Echelle minimum 10° C 
   R. Lin  gamme de mesure 0/7000 Ω Echelle minimum 25Ω 
   Connexion de capteur, fils : 2-3-4 
   Types de thermocouples : B-E-J-K-L-N-R-S-T-U-W3-W5 

• Sorties :   mA, plage nominale / échelle mini : 4-20 mA / 16 mA 
   Sortie 2 fils : 4-20 mA 
   Communication de signal digital : Communication HART. 

• Caractéristiques :  
   Alimentation 2 fils de 8 9 30 Vcc. 

   Isolation en entrée et sortie 
   Nombre de voie : 1. 
   Programmable par PC avec Kit Loop Link/CEP (caractéristiques  
   d’étalonnage du procédé)/HART 
   Température ambiante : -40 9 +85° C. 
   Chute de tension : 8 Vcc 
   Consommation : 20 mA 
   Tension d’isolation , test/opération : 1500 Vca / 50 V. 
   Temps de réponse : 1 9 60 secondes 
   Dynamique du signal d’entrée : 22 bits 
   Précision de base Pt 100 :  < ± 0,1° C 
   Précision de base Tc E-J-K-L-N-T-U :  < ± 0,5° C 
   Coefficient de température :  < ± 0,005 % de l’échelle configurée / °C 
   Niveau de sécurité : Installations classées SIL2 
   Homologations :  Ex CENELEC KEMA 03ATEX1537 - ATEX Ex II 1 GD 
        Ex ia IIC T4 ou T6 - FM IS, CL, I, DIV. 1&2, Gr.A-D 
        CSA Class I, Zone 0/1, Gr. IIC 
        Det Norske Veritas, Ships/Offsh : Stand. f. Certification 2.4 

SIL 2 

HART 

NOTICE : 04/09/2013 
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5337A 
COMPOSANTS ET ACCESSOIRES 

 

CONVERTISSEUR DE TÊTE AVEC PROTOCOLE HART ET 7 

• Série :   Convertisseur de température 4-20 mA protocole HART 5 et 7 pour tête DIN B 

• Entrées :  Pt100 et Pt1000 gamme de mesure –200/+850° C  Echelle minimum 10° C 
   Ni100  gamme de mesure –60/+250° C  Echelle minimum 10° C 
   R. Lin  gamme de mesure 0/7000 Ω Echelle minimum 25Ω 
   Connexion de capteur, fils : 2-3-4 
   Types de thermocouples : B-E-J-K-L-N-R-S-T-U-W3-W5 
   Décalage maximum : 50 % de la valeur max. sélectionnée. 

• Sorties :  mA, plage nominale / échelle mini : 4-20 mA / 16 mA 
   Sortie 2 fils : 4-20 mA 
   Communication de signal digital : Communication HART 5 et 7 

• Caractéristiques :  
   Alimentation 2 fils de 8 : 35 Vcc. 

   Isolation en entrée et sortie 
   Nombre de voie : 1. 
   Programmable par PC avec Kit Loop Link/HART 
   Température ambiante : -40 : +85° C. 
   Chute de tension : 8 Vcc 
   Consommation : 20 mA 
   Tension d’isolation , test/opération : 1500 Vca / 50 V. 
   Temps de réponse : 1 : 60 secondes 
   Dynamique du signal d’entrée : 22 bits 
   Précision de base Pt 100 :  < ± 0,1° C 
   Précision de base Tc E-J-K-L-N-T-U :  < ± 0,5° C 
   Coefficient de température :  < ± 0,005 % de l’échelle configurée / °C 
   Niveau de sécurité : Installations classées SIL 
   Homologations : KEMA 03ATEX1508 X - KEM 10.0083 X - NCC 12.0844 X 

CERTIFICATION SIL 

HART 7 HART 5 

MONTAGE EN ZONE SURE OU ZONE 2/22 

2 ENTREES ANALOGIQUES 

5 VARIABLES D’APPAREIL AVEC  
INDICATION D’ETAT 

NOTICE : 04/09/2013 
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6335A 
COMPOSANTS ET ACCESSOIRES 

 

CONVERTISSEUR RAIL DIN AVEC PROTOCOLE HART 

• Série :   Convertisseur de température 4-20 mA avec protocole HART pour Rail DIN 

• Entrées :  Pt100 et Pt1000 gamme de mesure –200/+850° C  Echelle minimum 10° C 
   Ni100  gamme de mesure –60/+250° C  Echelle minimum 10° C 
   R. Lin  gamme de mesure 0/7000 Ω Echelle minimum 25Ω 
   Connexion de capteur, fils : 2-3-4 
   Types de thermocouples : B-E-J-K-L-N-R-S-T-U-W3-W5 
   Compensation de soudure froide : interne-externe. 
   Connecteur CSF 1 / 2 voies : 5910 / 5913 
   Décalage maximum : 50 % de la valeur max. sélectionnée. 

• Sorties :  mA, plage nominale / échelle mini : 4-20 mA / 16 mA 
   Sortie 2 fils : 4-20 mA 
   Communication de signal digital : Communication HART. 

• Caractéristiques :  
   Alimentation 2 fils de 8 ; 35 Vcc. 

   Isolation en entrée et sortie 
   Nombre de voies : 1./ 2 
   Programmable par PC avec Kit Loop Link/CEP (caractéristiques  
   d’étalonnage du procédé)/HART 
   Température ambiante : -40 ; +60° C. 
   Chute de tension : 8 Vcc 
   Consommation : 20 mA/voie 
   Tension d’isolation , test/opération : 1500 Vca / 50 V. 
   Temps de réponse : 1 ; 60 secondes 
   Dynamique du signal d’entrée : 22 bits 
   Précision de base Pt 100 :  < ± 0,1° C 
   Précision de base Tc E-J-K-L-N-T-U :  < ± 0,5° C 
   Coefficient de température :  < ± 0,005 % de l’échelle configurée / °C 
   Niveau de sécurité : Installations classées SIL2 
   Homologations :  Ex CENELEC KEMA 10ATEX0006X - ATEX Ex II 3 G 
        Ex nA (nl) IIC T4 ; T6 

SIL 2 

HART 

2 MODULES 

NOTICE : 04/09/2013 


