ENDOSCOPES
VISION A HAUTE TEMPERATURE

Fabricanl d'équipements complets :

= endoscopes pour verreries, lignes de galvanisation, cimenteries,
incinérateurs, sidérurgie, ...

= yision axiale et angulaire
= enveloppes avec refroidissement
»  pxtracteurs automaltisés ou manuels

= vision pour conditions de process sévéres
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EnDOSCOPES
A VISION AXIALE

Applications

Verreries (fusion et float) - Traitements thermiques
Fours de galvanization - Fours d'incinération, ...
Jusgu'a 1600°C

Matériaux

Inox 316, Hastelloy, Titane

Diametre : 76 a 114 mm
Longueurs utiles : 600 a 800 mm

Composition standard

~ Water lacket double ou triple enveloppe ;
Caméra couleur ou noir & blanc, haute définition :
Optique pinhole standard ou sur mesure ;
‘Angle de visualisation 30°, 60°, 90° en standard et
' 1102 a la demande -
Coffret de controle :
Cable de liaison de 6 m
Caméra embarquée ou externe.
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ENDOSCOPES
A VISION ANGUL

Vision angulaire de 45°, 60°, 90° (voir 45° sur schéma)
Enveloppe refroidie par circulation d’eau et de gaz

Applications

Vision dans

les fours de fusion,
Wagt gl de traitements thermigques et
7 dans les (loats verriers.

L1 :47)

200, ) Matériaux
2200mm
4200mm 14 Inox 316, | EaELEHD\_."_. Titane.

12

AA

Diamétre : 76 3 100 mm
Longueurs utiles :
o000 a 4.500 mm

Composition standard

Water Jacket 76 ou 100 mm ; Optique 30°, 60°, 90°
Caméra couleur ou noir & blanc 1/3 ccd
Coifrel de controle
Cable de liaison de 6 m
Caméra embarquée
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Vision . Lo L
INDUSTRIELLE ‘) R’

VS DE PROCESS SEVERES

Visualisation par caméra
refroidie & 'eau ou a lair
pour indnérateur

Caméra couleur ou noir &
blanc avec option pilotage a

distance, zroom

électronigue possible.

Caméra portable orientable

pour inspection four, zoom

oplique avec commande a

distance via R5485 ou fibre
opligue,

armoire de pilolage
_{C}) électronique en

protection électrique IP65.
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Applications vidéo industrielle
diverses sur mesure.
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